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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzi_usd.geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforgefn
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung und Verwen-
dung von Flachstirzen aus vorgefertigten, schlaff bewehrten Zuggurten aus Beton und
Leichtbeton, die im Verbund mit einer ortlich hergestellten Druckzone aus Mauerwerk
oder Beton oder beidem ihre Tragfahigkeit erlangen.

Die Zuggurte sind bewehrte Stahibeton-Fertigteile, die ohne schalenformige Mauerwerks-
Formsteine hergestellt werden.

Flr die Herstellung der Druckzone durfen nur Baustoffe verwendet werden, die den in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gesteliten Anforderungen entsprechen.

Die Flachstirze durfen nur als Einfeldtrager mit direkter Lagerung an ihrer Unterseite und
mit einer grofiten effektiven Stutzweite von 3,00 m verwendet werden. Die Mindestauf-
lagerlange betragt 115 mm. Bei Balken-Rippendecken muss im Bereich der Stlrze zur
Lastverteilung ein Stahlbetonbalken angeordnet werden. Eine unmittelbare Belastung der
Zuggurte durch Einzellasten ist unzulassig.

Es durfen mehrere Zuggurte nebeneinander verlegt werden, wenn die Druckzone in ihrer
Breite alle Zuggurte erfasst. Die Breite der Zuggurte muss in der Summe der Wanddicke
entsprechen.

Die Flachsturze durfen nur in Gebauden mit vorwiegend ruhenden Verkehrslasten gemal
DIN 1055-3:2006-03 — Einwirkungen auf Tragwerke; Teil 3: Eigen- und Nutzlasten fur
Hochbauten - verwendet werden.

Bestimmungen fur die Zuggurte

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Zuggurte sind als Fertigteil aus schlaff bewehrtem Beton oder Leichtbeton ohne
schalenformige Mauerwerks-Formsteine herzustellen. Die Zuggurte mussen den nach-
stehenden Festlegungen entsprechen.

(1) Die Zuggurte missen eine Hohe von 71 mm oder 113 mm haben und mindestens
115 mm breit sein. Zur Abdeckung von Wanddicken 200 mm bis 215 mm durfen auch
100 mm breite Zuggurte, die dann paarweise zu verlegen sind, hergestellt werden. Die
maximal zulassige effektive Stutzweite betragt 3,00 m.

Sofern Anforderungen hinsichtlich der Klassifizierung der Flachstirze in Feuerwider-
standsklassen nach DIN 4102-2:1977-09' gestellt werden, sind die zusatzlichen
Anforderungen an die Mindestabmessungen nach Abschnitt 3.5 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu beachten.

(2) Fur die Herstellung der Zuggurte ist mindestens Beton C20/25 oder Leichtbeton
LC20/22 nach DIN 1045-1:2001-07' zu verwenden, sofern zur Einhaltung der Anfor-
derungen an die Dauerhaftigkeit nach Abschnitt 2.1.3 oder nach DIN 1045-1:2001-07,
Abschnitt 6.2, nicht eine hohere Betonfestigkeitsklasse erforderlich ist.

(3) Als Langsbewehrung der Zuggurte ist Betonstahl BSt 500 S nach DIN 488-1:1984-09!
oder nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen entsprechend den Festlegungen in
DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 9.2.2, zu verwenden. Fir den Stababstand der Beton-
stahle gilt DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 12.2. Wird nur ein Stab je Zuggurt ging
muss sein Durchmesser mindestens 8 mm und darf hochstens 12 mm bet

Anordnung einer Querkraftbewehrung ist nicht erforderlich.
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Normative Verweisungen siehe Anlage 1.































