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Betonstürze
Flachstürze • Fertigteilstürze

Bestes aus Beton

Güteüberwacht durch  
Güteschutz Beton NRW

… seit über 65 Jahren …
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Die Produktion unserer Stürze unterliegt der  
Überwachung des Güteschutz Beton NRW e.V.



Unsere Flachstürze sind in den folgenden Abmessungen erhältlich:

 11,5 cm x   7,1 cm 9,5 cm x   6,0 cm 10,0 cm x   7,1 cm 
 17,5 cm x   7,1 cm 9,5 cm x 11,3 cm 15,0 cm x   7,1 cm 
 11,5 cm x 11,3 cm  10,0 cm x 11,3 cm 
 17,5 cm x 11,3 cm   15,0 cm x 11,3 cm

 in den Längen in der Länge in den Längen 
 1,00 m bis 3,00 m 1,25 m 1,25 m und 1,50 m
 in grau oder 
 rot (für Ziegelbauten)

Jede Palette ist entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Z-17.1-950 (zu finden auf unserer Homepage: 

www.christoph-betonwaren.de/produkte/flachstuerze.html#weitere-downloads) 
durch ein Etikett mit der Typbezeichnung, dem Herstellerzeichen und den 
 Abmessungen sowie der Produktion gekennzeichnet. Ein GTIN-Code hilft  

bei der schnellen Zuordnung der Ware während dem Abladevorgang sowie  
bei der Prüfung und der Übersicht auf dem Lager.

Die einzelnen Lagen sind durch Holzleisten getrennt und geschützt.  
Ein PET-Band garantiert den Zusammenhalt der Stürze auf der Palette 

 während dem Transport.
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Flachstürze
nach DIN 1045-1 Zulassung Nr. Z-17.1-950 (DIBt)



Feuerwiderstandsklassen
der CBF-Flachstürze

4

nach DIN 4102-4 und DIN EN 13501-2

• F 60 (hochfeuerhemmend): mindestens 60 Minuten

• F 90 (feuerbeständig):          mindestens 90 Minuten

 
1.3

 Konstruktionsmerkmale 
F 30-A F 60-A F 90-A

 
  Flachstürze

  aus Beton und Leichtbeton  Mindestbreite b in mm

  Höhe 71 mm 115 115 175

  Höhe 113 mm 115 115 115

 
Typ

 Höhe Länge Breite 
Klassifizierung

 
  [cm] [m] [cm]

    11,5

   bis 1,50 15,0 F 90

 E 11,3  17,5

   
ab 1,75

 11,5 
F 90

    17,5

    11,5 
F 60

   bis 1,50 15,0 

 F 7,1  17,5 F 90

   
ab 1,75

 11,5 F 60

    17,5 F 90

Nach der DIN 4102-4 (4.5.3.5) müssen die Mindestbreite b und Mindesthöhe h  
von vorgefertigten Flachstürzen mindestens den Angaben der nachstehend aufgeführten  

Tabelle 42, Zeile 1.3 entsprechen:
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Flachstürze
Aufstellung mit Paletten- und Gewichtsangaben

Die Statik zu unseren Flachstürzen Typ FZ und EZ finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.christoph-betonwaren.de/produkte/flachstuerze.html#statiken-downloads

  Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe 
  11,5 x 7,1 cm 17,5 x 7,1 cm 11,5 x 11,3 cm 17,5 x 11,3 cm  
 
Länge

 

 Flachstürze Typ „V“
  Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe 
  11,5 x 7,1 cm 17,5 x 7,1 cm 11,5 x 11,3 cm 17,5 x 11,3 cm  
 
Länge

 

Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

 1,00 m 98 15,7 1,54 56 23,3 1,30 63 25,5 1,61 36 38,8 1,40

 1,13 m 98 17,7 1,74 56 26,3 1,47 63 28,8 1,82 36 43,8 1,58

 1,25 m 98 19,6 1,92 56 29,1 1,63 63 31,9 2,01 36 48,5 1,75

 1,38 m 84 21,7 1,82 56 32,2 1,80 54 35,2 1,90 36 53,5 1,93

 1,50 m 84 23,6 1,98 56 34,9 1,96 54 38,3 2,07 36 58,2 2,10

 1,75 m 54 29,8 1,61 36 48,1 1,73 36 48,1 1,73 24 73,5 1,76

 2,00 m 54 34,0 1,84 36 55,0 1,98 36 55,0 1,98 24 84,0 2,02

 2,25 m 45 38,2 1,72 30 61,9 1,86 27 61,9 1,67 18 94,5 1,70

 2,50 m 45 42,5 1,91 30 68,8 2,06 27 68,8 1,86 18 105,0 1,89

 2,75 m 27 46,8 1,26 18 75,6 1,36 27 75,6 2,04 12 115,5 1,39

 3,00 m 27 51,0 1,38 18 82,5 1,49 18 82,5 1,49 12 126,0 1,51

  Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe 
  9,5 x 6,0 cm 10,0 x 7,1 cm 15,0 x 7,1 cm 
 
 
Länge

 
Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

 1,00 m    98 13,0 1,30 56 19,3 1,10

 1,25 m 105 15,0 1,60 98 16,3 1,60 56 24,1 1,40

 1,50 m    84 19,5 1,60 56 29,0 1,60

  Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe 
  9,5 x 11,3 cm 10,0 x 11,3 cm 15,0 x 11,3 cm 
 
 
Länge

 
Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Stück je  
Palette

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[kg] / Stück

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

Gewicht 
[t] / Palette

 1,00 m    63 20,0 1,30 36 29,6 1,10

 1,25 m 63 25,4 1,60 63 25,0 1,60 36 37,0 1,30

 1,50 m    63 30,0 1,90 36 44,4 1,60
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Statik Flachstürze Typ F
Höhe 7,1 cm, Länge 1,00 m bis 1,50 m
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Statik Flachstürze Typ F
Höhe 7,1 cm, Länge 1,75 m bis 3,00 m



Statik Flachstürze Typ E
Höhe 11,3 cm, Länge 1,00 m bis 1,50 m
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Statik Flachstürze Typ E
Höhe 11,3 cm, Länge 1,75 m bis 3,00 m
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Fertigteilstürze
nach DIN EN 1992-1-1
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Wir führen Fertigteilstürze in zwei Ausführungen:

Typ A – Typengeprüft

11,5 cm x 17,5 cm 
11,5 cm x 24,0 cm 
17,0 cm x 17,5 cm

in den Längen 1,25 m–1,50 m

Typ B mit Schubbewehrung – Typengeprüft

  in den Längen 
 11 cm x 17,5 cm  1,25 m–2,50 m 
 11 cm x 24,0 cm 1,75 m–3,50 m 
 17 cm x 17,5 cm 1,25 m–2,50 m 
 17 cm x 24,0 cm 1,75 m–3,50 m

Den Prüfbericht TP-15-013 finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.christoph-betonwaren.de/produkte/fertigteilstuerze.html#statiken-downloads
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Feuerwiderstandsklassen
der Fertigteilstürze Typ A und B

nach DIN 4102-4 und DIN EN 13501-2

• F 60 (hochfeuerhemmend): mindestens 60 Minuten

• F 90 (feuerbeständig):          mindestens 90 Minuten

  Mindestachsabstände u und  
 1.4 us in mm in Wandbereichen F 60-A F 90-A F 120-A 
  über Öffnungen mit

 1.4.1 einer lichten Weite m 2,0 m 15 25 35

 1.4.2 einer lichten Weite L 2,0 m 25 35 45

 
Typ

 Höhe Länge Breite 
Klassifizierung

 
  [cm] [m] [cm]

  
17,5 1,25–1,50

 11,0 F 90

 A   17,0 F 90

  24,0 1,25–1,50 11,0 F 90

   bis 2,00 11,0 F 90

  
17,5

 2,50–3,50 11,0 F 60

   bis 2,00 17,0 F 90

 
B

  2,50–3,50 17,0 F 60

   bis 2,00 11,0 F 90

  
24,0

 2,50–3,50 11,0 F 60

   bis 2,00 17,0 F 90

   2,50–3,50 17,0 F 60

FERTIGTEILSTÜRZE: Nach der DIN 4102-4 (4.5.3.3) müssen die Achsabstände u (unten)  
und us (seitlich) der Sturzbewehrung bei Stahlbetonstürzen mindestens den Angaben der  

nachstehend aufgeführten Tabelle 35, Zeile 1.4 entsprechen:
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 Artikel- Länge Breite Höhe Stück/ Gewicht/Stk. Gewicht/Pal. 
 Nr. [cm] [cm] [cm] Palette [kg] [kg]

 A12511 125 11 17,5 36 52,77 1.900

 C12524 125 11 24,0 20 74,51 1.490

 A15011 150 11 17,5 27 63,00 1.700

 C15024 150 11 24,0 20 91,00 1.820

 A12517 125 17 17,5 18 85,50 1.540

 A15017 150 17 17,5 18 102,60 1.850

Fertigteilstürze Typ A
Aufstellung mit Paletten- und Gewichtsangaben

An der Unterseite der Stürze befindet sich die Kennzeichnung „Unterseite“ 
und die Typenbezeichnung in Form einer einbetonierten Kunststoffmarke in 

der Farbe GELB:

Diese Kennzeichnung muss bis zur Rohbauabnahme sichtbar sein.

Zusätzlich ist die Oberseite der Fertigstürze mit einem Kreuz versehen  
und mit dem Zusatz „OBEN“ beschriftet.

Güteüberwacht 
durch Güteschutz 

Beton NRW

Unterseite 
Typ A

Betrieb Nr.: 0973
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 Artikel- Länge Breite Höhe Stück/ Gewicht/Stk. Gewicht/Pal. 
 Nr. [cm] [cm] [cm] Palette [kg] [kg]

 B12511 125 11 17,5 24 63,00 1.400

 B17511 175 11 17,5 21 89,00 1.700

 B17512 175 11 24,0 9 111,07 1.000

 B20011 200 11 17,5 14 105,00 1.300

 B20012 200 11 24,0 9 126,94 1.145

 B25011 250 11 17,5 18 124,00 2.080

 B25012 250 11 24,0 9 158,68 1.430

 B30011 300 11 24,0 8 206,00 1.330

 B35011 350 11 24,0 8 246,00 1.550

 B12517 125 17 17,5 15 94,00 1.320

 B17517 175 17 17,5 15 132,00 1.850

 B17518 175 17 24,0 10 123,27 1.235

 B20017 200 17 17,5 10 148,00 1.410

 B20018 200 17 24,0 5 193,26 970

 B25017 250 17 17,5 10 196,00 1.760

 B25018 250 17 24,0 5 241,58 1.210

 B30017 300 17 24,0 5 318,00 1.450

 B35017 350 17 24,0 5 363,00 1.690

Fertigteilstürze Typ B
Aufstellung mit Paletten- und Gewichtsangaben

An der Unterseite der Stürze befindet sich die Kennzeichnung „Unterseite“ 
und die Typenbezeichnung in Form einer einbetonierten Kunststoffmarke in 

der Farbe GRÜN:

Diese Kennzeichnung muss bis zur Rohbauabnahme sichtbar sein.

Zusätzlich ist die Oberseite der Fertigstürze mit einem Kreuz versehen  
und mit dem Zusatz „OBEN“ beschriftet.

Güteüberwacht 
durch Güteschutz 

Beton NRW

Unterseite 
Typ B

Betrieb Nr.: 0973



Statik Fertigteilstürze Typ A
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Eine Zeichnung mit genauer Lage der Bewehrung finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.christoph-betonwaren.de/produkte/fertigteilstuerze.html#statiken-downloads



15

Statik Fertigteilstürze Typ B

Eine Zeichnung mit genauer Lage der Bewehrung finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.christoph-betonwaren.de/produkte/fertigteilstuerze.html#statiken-downloads



Überreicht durch

& Co. GmbH 

Heisberger Straße 211 • D-57258 Freudenberg-Freiheit

Telefon +49 (0) 2734 27580 • Telefax +49 (0) 2734 275866 

E-Mail: info@christoph-betonwaren.de

Internet: www.christoph-betonwaren.de

Wir bieten auch:

Gartenbauartikel
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: 

www.christoph-betonwaren.de


